


































ОПИСАНИЕ КОТЛА ТЕРМОРОБОТ® ТР-1600 1 Проектирование котельных на базе котлов Терморобот ТР-1600 

Загрузка топлива и утилизация золы 

Механизированная загрузка топлива в штатный бункер котла производится изнугри котельной, а 
в увеличенный - снаружи через люк в кровле. Топливо россыпью засыпается фронтальным автопо
грузчиком, скиповым механизмом или скребковым конвейером. Можно использовать кран-балку или 
бортовой кран, в этом случае топливо заранее фасуется в мешки или стальные емкости объемом 1,2-
1,5 м3

. Способ загрузки топлива не влияет на выработку тепла, заказчик выбирает его на стадии про
ектирования котельной. 

При проектировании котельной следует учитывать, что как штатный, так и увеличенный бункер 
является частью котла (механизм подачи топлива) и не может рассматриваться как топливный склад 
котельной. В бункере находится оперативный запас топлива, его полезная вместимость регламен
тируется п. 13.32 СП 89.13330.2016 (не менее 3-часового запаса), вместимость же склада котельной 
определяется п. 13 .12 указанного свода правил. 

& Ручная загрузка топлива в горелки котла ТР-1600 не предусмотрена и не рекомендуется.

При нормальной работе котла ТР в его топке поддерживается разряжение около -20 Па, поэтому 
съемный зольник (или вход механизированной системы золоудаления) должен плотно присоединяться 
к котлу с помощью стальных труб-переходников. В рабочем положении зольник располагается под 
телом котла, либо под днищем модульной котельной, для этого она устанавливается на фундамент. 

*• 
Использование для сбора золы колодцев или открытых емкостей запрещено. 

� При отсоединенном зольнике нарушается правильное распределение потока газов, это 
делает работу котла менее эффективной и более опасной, так как дымовые газы попадают в 
помещение котельной, а вьшетающие из топки искры могут привести к пожару. 

Объем штатного зольника рассчитан на сбор золы, образующейся при сжигании примерно одного 
бункера угля ( соотношение зависит от объема бункера и зольности угля). Для удобства эксплуатации 
котлов желательно предусмотреть дополнительный комплект зольников, для их складирования в ко
тельной потребуется бетонированная площадка. Конструкция зольника допускает как механизиро
ванную (бортовым краном), так и ручную (с помощью лопаты) очистку от золы. 

Требования к топливу 

Основными (рекомендованными) видами топлива являются сухой сортовой уголь марки ЗБ

(бурый) фракции М («мелкий», 13-25 мм) или ОМ («орех-мелкий», 13-50 мм) и древесные пеллеты.

Такое топливо обеспечивает безопасную работу котла и соответствие его параметров заявленным. 
Переход с одного вида основного топлива на другой не требует остановки котла и его 
режимной наладки, другое топливо можно просто засыпать в бункер работающего котла. 

Допускается использование угля марки Д (каменный длиннопламенный), а также «рядового» (не 
сортированного по фракциям) угля (БР, ДР) при условии его отсева через сетку со стороной ячейки 
35-40 мм или измельчения с помощью дробилки (получится фракция ОМС, от 6 до 50 мм).

При использовании такого угля (не являющегося рекомендованным) допускается снижение 
мощноси котла на 15% и ухудшение других показателей, помеченных в таблице 2 сноской <1>,
это не является признаком неисправности котла или несоответствия его показателей пас
портным (смотреть п. 3.5 ГОСТ 30735). 

& Снижение мощности котла не означает снижения КПД, эти угли тоже сгорают полностью.

В таблице 2 показатель «Расход угля» указан для угля с низшей теплотой сгорания равной 4 900-
5 ООО ккал/кг (в сертификатах на уголь этот показатель обозначается Q{). При использовании топлива 
с другой теплотой сгорания его расход пропорционально изменится. Например, при сжигании угля с 
низшей теплотой сгорания 3 300 ккал/кг его расход будет в 5 ООО / 3 300 = 1,52 раза больше, чем расход 
рекомендованного угля. 
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