








ОПИСАНИЕ КОТЛОВ ТЕРМОРОБОТ ТР I Информация о котлах 

Основные технические характеристики котлов ТР 

Таблица 2, Технические характеристики 

Марка котлоагрегата ТР-60 ТР-100 ТР-150 ТР-200 ТР-300 ТР-400 ТР-600 ТР-800 

Номинальная теплопроизводит.<1>,
-кВт 60 100 150 200 300 400 600 800 
-Гкал/ч 0,052 0,086 0,129 0,172 0,258 0,344 0,516 0,688 

Рабочий диапазон изменения 
20-105% от номинала

теплопроизводительности <1>

КПД-брутто котла <1> <2> • 87-89% (класс 1 по ГОСТ 30735-2001)

* При работе в оптимальных условиях. В среднем по году КПД котла может быть ниже

Режим работы 
Непрерывный, автоматизированный. Допускается работа котельной 
без постоянного присутствия в ней обслуживающего персонала 

• автоматический по температуре подачи теплоносителя;
Режимы • автоматический погодозависимый (по уличной температуре);
(методы регулирования) • с понижающим коэфф. (мощность задается в% от номинальной);
теплопроизводительности • ручной (задается длительность подачи угля в секундах);

• «старт-стоп» (автоматическое поддержание минимального горения)

Основные (рекомендуемые) • уголь бурый ЗБ фракции М (13-25 мм), ОМ (13-50 мм);
виды топлива • древесные пеллеты

Резервные (допустимые) Уголь 2Б (бурый), Д (каменный длиннопламенный) фракции 

виды топлива 6-50 мм (ОМС)
1 

0-70 мм

Удельный расход топлива* 
-условное топливо 170 кг/ Гкал 
-рекомендованный уголь == 240 кг/ Гкал (при низшей теплоте сгорания 4 950-5 ООО ккал/кг) 

* При работе котла ТР в оптимальных режимах. В среднем по году расход топлива может быть выше.

Максимальный расход угля <1><2>, кг/ч 12,5 20,8 31,3 41,7 62,5 83,3 125 167 
кг/сутки 300 500 750 1 ООО 1 500 2 ООО 3 ООО 4 ООО 

Объем (вес) загружаемого угля 1,0 м3 (800-850 кг) 1,3 м3 (1 050-1 100 кг) 

Время работы на 1 загрузке <1> <2>, ч 65 39 26 20 17 13 8,5 6,5 

Возможность наращивания бункера В котельных допускается использование бункеров объемом до 1 О м3 

Объем сменного зольника, м3 0,9 1,4 

Объем топки, литров 134 160 160 185 430 430 710 1 080 

Площадь зеркала горения, м2 0,2 0,25 0,29 0,51 0,59 

&
Указана площадь (ДхШ) ложа линейной горелки, но благодаря непрерывному ворошению топливо 
горит одновременно во всем объеме, поэтому удельная мощность данной горелки выше, чем у 
горелок со слоевым сжиганием топлива. 

Номинальное давление в топке, Па от -20 до О 

Коэффициент избытка воздуха (а) <1><2> 1,4-1,5 

Объем воздуха, подаваемого 
90 150 225 300 450 600 900 1 200 

в топку, м3/ч <1> <2>

Объем уходящих газов, м3/ч <1> <2> 120 200 300 400 600 800 1 200 1 600 

Содержание СО в дымовых газах <1><2> соответствует классу 1 по ГОСТ 30735-2001 

Температура дымовых газов на 
120 130 140 150 

выходе из котла <2> не более, 0С

Диаметр дымового патрубка, мм 150 200 240 

Кол-во ходов теплообменника, шт. 4 5 
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ОПИСАНИЕ КОТЛОВ ТЕРМОРОБОТ ТР I Проектирование котельных на базе котлов Терморобот ТР 

погрузчиком, скиповым механизмом или конвейером. Можно использовать кран-балку или бортовой 
кран, в этом случае топливо заранее фасуется в мешки объемом 1 м3

• Способ загрузки топлива не 
влияет на выработку тепла, заказчик выбирает его на стадии проектирования котельной. 

При проектировании котельной следует учитывать, что в бункере котла ТР располагается обру
шитель топлива и электрическая система подогрева, поэтому как штатный, так и увеличенный бункер 
является частью котла (механизм подачи топлива) и не может рассматриваться как топливный склад 
котельной. В бункере находится оперативный запас топлива, его полезная вместимость регламен
тируется п. 13.32 СП 89.13330.2016 (не менее 3-часового запаса), вместимость же склада котельной 
определяется п. 13 .12 указанного свода правил. 

& Ручная загрузка топлива в горелку котла ТР не предусмотрена и не рекомендуется.

При нормальной работе котла ТР в его топке поддерживается разряжение около -20 Па, поэтому 
съемный зольник (или вход шнековой системы золоудаления) должен плотно присоединяться к котлу 
с помощью стальных труб-переходников. В рабочем положении зольник располагается под телом 
котла (рисунок 2), либо под днищем котельной, для этого она устанавливается на фундамент. 

Использование для сбора золы колодцев или открытых емкостей запрещено. 

При отсоединенном зольнике нарушается правильное распределение потока газов, это делает 
работу котла менее эффективной и более опасной, так как вьmетающие из топки искры могут 
привести к пожару и к загазованности помещения котельной. 

Объем зольника рассчитан на сбор золы, обра
зующейся при сжигании 1-2 полных бункеров угля 
(в зависимости от его зольности). Для удобства 

эксплуатации котлов желательно предусмотреть 
дополнительный комплект зольников, для их скла
дирования потребуется бетонированная площадка. 

Конструкция зольника допускает как механизи
рованную (бортовым краном), так и ручную (с по
мощью лопаты) очистку от золы. 

Пустой зольник объемом 0,9 м3 (котлы ТР-60 -
ТР-400) весит 80 кг, наполненный золой - 600 кг, 
а зольник объемом 1,4 м3 (котлы ТР-600, ТР-800, 
см. рисунок 10)- 150 и 900 кг соответственно. 

Требования к топливу 

Рисунок 10 

� 

Основными (рекомендованными) видами топлива являются сухой сортовой уголь марки ЗБ 

(бурый) фракции М («мелкий», 13-25 мм) или ОМ («орех мелкий», 13-50 мм) и древесные пеллеты. 

Такое топливо обеспечивает безопасную работу котла и соответствие его параметров заявленным. 

Переход с одного вида основного топлива на другой не требует остановки котла и его 
режимной наладки, другое топливо можно просто засыпать в бункер работающего котла. 

Допускается использование угля марки Д (каменный длиннопламенный), а также «рядового» (не 
сортированного по фракциям) угля (БР, ДР) при условии его отсева через сетку со стороной ячейки 
35--40 мм или измельчения с помощью дробилки (получится фракция ОМС, от 6 до 50 мм). 

При использовании такого угля (не являющегося рекомендованным) допускается снижение 
теплопроизводительности котла на 15% и ухудшение других показателей котла, помеченных в 
таблице 2 сноской <1>, это не является признаком неисправности котла или несоответствия его 
показателей паспортным (смотреть п. 3.5 ГОСТ 30735). 

В таблице 2 показатели «Максимальный расход угля» и «Время работы на 1 загрузке» указаны 
для угля с низшей теплотой сгорания равной 4 900-5 ООО ккал/кг (в сертификатах на уголь этот по-
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